
 
 

XEDA Italia s.r.l. 

SCHEDA TECNICA Vers. 01/2025 

Nome commerciale: 

PEROXED 
Pag 1 di 1 

CLASSIFICAZIONE OSSIGENO ATTIVO 

 

 

XEDA ITALIA Srl. 
Via Filippo Guarini 15 Forlì – Italia 

Tel : (+39) 0543 780600   
e-mail :  info@xeda.it; website: www.xeda.it  

 

 

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE 
 

Acido peracetico…………………………5% 
Perossido d’idrogeno ………………….45% 
 

Liquido incolore 

 
CARATTERISTICHE 
PEROXED è un potente prodotto a base di ossigeno attivo, utilizzato come fonte di ossigeno. Per la 
sua azione ossidante funziona anche como disgorgante. 
 
DOSI E MODALITÁ D’IMPIEGO 
Per l’applicazione, diluire in acqua in concentrazione tra lo 0,5% e il 2%. 
 
PROPRIETÁ FISICHE 
pH (1% in acqua): 7 +/- 0.5 
Densità: 1,2 g/ml +/- 0,05 
 
ETICHETTATURA CLP 
 

 
 
Pericolo 
 
H272 - Può aggravare un incendio; comburente. 
H302 - Nocivo se ingerito. 
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H335 - Può irritare le vie respiratorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFEZIONE: 5 - 20 Litri 
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